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Bedienungsanleitung - Veobox 
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Allgemeine Informationen 
 
 

Anwendungsgebiete 
 
Die Veobox ist konzipiert für Videobroadcasting und Streaming Anwendungen wie:  

● Konferenzen, Schulungen, Eventwebcasts 

● Videoerstellung für e-Learning Trainingskurse mit attraktivem Bildungsinhalt  

● Videostreaming vom Hauptklassenraum zum zweiten Klassenraum.  

● Videokonferenzaufnahmen und Streaming 

 
 
Veobox kann verbunden werden mit: 

- einer Kamera an den HDMI / SDI Eingang (Video Kanal 1) 

- Redner PC Ausgang (HDMI) oder einer zweiten Videokamera (Video Kanal 2) 

- Analogen Audioquellen (Line oder Mic In) 

 

Das Video kann auf der internen 120 GB SSD Festplatte gespeichert werden. 
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H.264 Aufnahmefunktionen 
 
Veobox kann folgende Videoformate aufnehmen und in H.264 codieren und streamen: 

1. Single Video Format: Signal kommt von der Kamera oder dem PC. 

  

 

2. Dual Video Format, Videosignal kommt von der Kamera und dem PC 

  

 

Sie können ein Logo Ihrer Wahl einblenden lassen. 

Der aufgenommene Real-time Media Kontent wird als MP4 Videofile generiert und kann auf allen 
bekannten Plattformen veröffentlicht werden (Vimeo, Youtube, Streaming Video Server). 
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Live Streaming H.264 Funktionen 
 
Die Veobox kann im Live Streaming im Single oder Dual Video Format auf 2 verschiedenen Arten 
eingesetzt werden 

1. Direkt von der Veobox mittels Unicast oder Multicast  im Intranet streamen (RTP Streaming)   

2. Mittels Streaming Plattform Veobox kann für das live streamen von einem Single oder Dual 
Video  Format genutzt werden. 

 

 

Automatische Kapitel Funktion und Snapshot Generierung  
Mit der automatischen Indizierung Funktion wird jede Seite die auf dem Vortrags-PC dargestellt wird als 
JPEG mit Timecode Index abgelegt.  

Dank des Erkennungsalgorithmus der Veobox geschieht die Indizierung automatisch und bedarf keiner 
Postproduktion. 
 
Veobox bietet eine automatische Indizierung und Kapitelaufteilung für eine einfache Navigation und 
Suche in den gespeicherten Videos.  
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Veobox Verpackungsinhalt 

 

Veobox 

 
 

 

220 V / 12 V Netzteil 

 

Stromanschlusskabel 

 

 
 

Wireless USB Adapter (Netgear N150) 

 

Veobox Rackmount Kit  

2 x 19“ Rackhalter werden mit der Veobox mitgeliefert und können am Veoboxgehäuse für die 
Rackmontage angeschraubt werden.  
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 Video Eingänge – Unterstütze Signalauflösung  

 

Signalauflösung - SDI Eingänge 

● 1920*1080p @  25/30fps 

● 1280*720p @ 25/30/50/60fps 

Signalauflösung - HDMI Eingänge 

16/10 
1680*1050 @ 60 Hz 

16/9 
1920*1080p @ 25/30/50/60fps 

1280*720p@ 25/30/50/59.94/60 fps 

4/3 
800*600  @ 60 Hz 

1024*768 @ 60 Hz 

 Hinweis für die Software Version (3.0) 

● VGA Eingang nicht aktiv (ab Version 3.1) 
● Für Picture in Picture Format (mixed Video), empfehlen wir eine Kamera mit 720p + 

PC: 1080p. (keine 2 FullHD Signale gleichzeitig) 
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Veobox HDMI Ausgang 

 
Der Veobox HDMI Monitorausgang kann folgendes darstellen: 
 
Im oberen Bereich des Bildschirms werden Informationen angezeigt: 

• Veobox Status (Stopped, Started) 
• IP & MAC Adresse [Port LAN 2], für eine schnelle Webverbindung zum         

Client 
• Eingangssignalauflösung der  2 Veobox Eingangskanäle (Kamera & PC 

Eingang) 
 
Im unteren Teil des Bildschirms wird das Vorschaubild von Eingang 2 angezeigt wenn nicht 
aufgenommen wird. 

 Vorschau ist während der Aufnahme ausgeschaltet. 
 

 

 
Veobox HDMI Monitorausgang 
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Erstinbetriebnahme: Zugang zum Veobox Web 
Client 

Verbindung mit dem Veobox WiFi Access Point  
 
Bei der Erstinbetriebnahme oder als Teil einer Installation im Technikraum eines Vortragsraumes wird 
empfohlen den Dongle mit dem Wifi USP Port auf der Rückseite der Veobox zu installieren. (Default 
key:  veobox1234). 

Wenn die Veobox konfiguriert und installiert ist, kann Wifi ausgeschaltet werden, indem der USB Dongle 
einfach entfernt wird. 

LAN Verbindung 
Benutzen Sie die LAN 2 Verbindung für den Web Client Zugang. 

Web Browser 
Es wird empfohlen den Chrome Bowser für die Webverbindung zur Veobox einzusetzen. Sie können 
die Veobox auch mittels WiFi direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden. 

Web Client Zugang 
Um sich mit dem Webinterface der Veobox zu verbinden, tippen Sie bitte die IP Adresse des Gerätes in 
ihren Webbrowser. 

Wenn die Verbindung über den Veobox WiFi Hotsport läuft, ist die default IP 192.168.2.1. Ihr PC 
sollte dafür im gleichen Netzwerk sein!! 

Nun können Sie sich in das Webinterface einloggen 
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2 Benutzerprofile für den Login 
Die Veobox kann in einer einfachen und schnellen Weise von Personal benutzt werden ohne 
Vorkenntnisse in Video Encoding Technologie. Aus diesem Grund schlagen wir 2 Betriebsmodi vor: 
User Mode und Admin Mode. 

"User" Modus für einfache und schnelle Benutzung (default Login: user / default 
Passwort: user) 
In diesem Modus sind folgende Funktionen über das Webinterface zugänglich: 

- Dashboard 

- Aufnahme  Wahl des gewünschten Formates und Aufnahme 

- Inhalt:  Zugang zum aufgenommenen Kontent 

 

 

"Administrator" Modus für die Zugang auf alle Einstellungen( default Login: admin / 
default Passwort: admin)  
 
Zusätzlich zu den Standard Funktionen stehen noch weitere Einstellungen zur Verfügung: 

- Zugang zum "Konfiguration" Tab zum Einstellen der Veobox 

- Update Möglichkeit für neue Firmware  
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Veobox’s Dashboard 
 

 

Veobox’s Dashboard zeigt folgende Informationen an: 

- Encoding Informationspanel : 

o Status: Recording Status: aktiviert oder gestoppt. Wenn der Status auf "unbekannt" 
steht, gehen Sie zu « Troubleshooting of your Veobox ». 

o Kamera/Computer Eingänge 

▪ Unbekannter Status: kein Signal gefunden: bedeutet das kein eingangssignal 
angeschlossen ist oder die Auflösung nicht akzeptiert wird.  

▪ Detected Eingang:  Zeigt die Videoauflösung am gescannten Eingang an. 

- Speicheranzeige:  Gibt die Größe des belegten Speichers auf der Festplatte an. 

- Netzwerk Anzeige: IP Adresse (Statisch oder per DHCP) und MAC Addresse der Veobox 
LAN 2 Verbindung.   
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Konfiguration der Eingänge 

Bevor Sie mit den Aufnehmen und Streamen starten, müssen Sie erst die Videoeingänge den Kanälen 
1 und 2 zuordnen. 
Klicken Sie auf  “Settings” Menu wählen sie  “Eingänge” aus. 

Wählen Sie für jeden Kanal den Videoeingang:  

● Kanal 1 (Video Kamera 1): SDI oder HDMI 

● Kanal 2 (Computer): SDI oder HDMI  
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Aufnehmen und Streamen von Rich Media Video 

Auswahl der Aufnahmeeinstellungen 
Klicken Sie auf  “Aufnahme” um Aufnahme und Streaming auszuwählen. 

Unten im Aufnahme Feld, können Sie den Typ der Aufnahme ändern. 

 

Ändern der Recording/Streaming Einstellungen  
Größe der Video Formate 

Wählen Sie das Video Format für die Aufnahme oder den Stream aus 4 verschiedenen Formaten: 

- “Solo Video Format” : nur Kamera oder nur Computer  (Screencast)  

- “Duo Video Format” : Picture in Picture / Side by Side: gleichzeitige Aufnahme von Kamera 
und PC Signal.  

Profile 

Der Benutzer kann aus den "non-technical" encoding Profilen die Aufnahmequalität wählen.  
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Diese Profile werden in den Veobox Settings vom Admin hinterlegt. 

Audio Eingang 

Hier Wählen Sie die Audioquelle welche aufgenommen werden soll:  

- Audio embedded im HDMI/SDI Signal  

- Separates Audio vom analogen Audio Eingang (Audio Line In oder Audio Mic In) 

Live Streaming  

Um Live das gewählte Übertragungsformat zu starten (nur Video, gemischt etc.), aktivieren 
Sie die Option "Enable network broadcast." 
Die Parameter vom Live Streaming stellen Sie in den Veobox Einstellungen ein. 

 

Automatische Slider Aufnahme  

Diese Option ermöglicht eine automatische JPEG Aufnahme bei jedem Wechsel der Seite die vom 
Redner PC auf dem HDMI Eingang dargestellt wird. Ein Index wird automatisch erstellt. 

Diese Funktion wird durch ein Bilderkennungsalgorithmus welcher Bildwechsel erkennt und daraufhin 
folgendermaßen arbeitet:  

- Wenn das am HDMI Eingang „ PC In“ Signal eine geringe Framerate aufweist( typischerweise 
bei PowerPoint / OpenOffice Slider – schaltet die Veobox in einen  "intelligenten Auswahl" 
Modus: es erkennt jeden Bildwechsel und nimmt einen Snapshot als JPEG inklusive Time Code 
auf und speichert dieses Information in einer  XML Datei. 
 

- Wenn die Geschwindigkeit der Bidlwechsel signifikant steigt  (typischerweise bei einem Video 
vom Redner PC ), erkennt die Veobox das Format und schaltet auf  "Storyboard" Funktion. Nun 
werden alle 30 Sekunden Snapshots des Videos aufgenommen. Wenn das Video abgespielt ist 
schaltet die Veobox wieder in den „ intelligente Auswahl“ Modus.( siehe oben) 
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Start / Stop Aufnahme 
Um die Kamera, Mixed oder Rich Media aufzunehmen klicken Sie auf Aufnahme Starten im Veobox 
Web Client. 

Klicken Sie auf   um die Aufnahme zu starten "REC"  

“Rec LED”  auf der Frontseite der Veobox leuchtet ROT: Aufnahme ist gestartet. 

 

Um die Aufnahme zu stoppen klicken Sie auf „Stop Aufnahme“. 

Wenn diese Option aktiviert ist und die Veobox im Netzwerk verbunden ist wird automatisch der Kontent 
auf dem in der Konfiguration angegebenen Streaming Server veröffentlicht.  
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Veröffentlichen des aufgenommenen Kontents  

Verwaltung des aufgenommenen Kontents  
Klicken Sie auf "Kontent" Menu. Diese Seite listet alle gespeicherten Aufnahmen der internen Festplatte 
auf. Wählen Sie ein Video an um die dazugehörigen Profilinformationen einzusehen. 

Klicken Sie auf  "View". Ein Vorschauvideo startet und Sie können die Aufnahme kontrollieren. 

 

Detaillierte Informationen der Aufnahme werden angezeigt  

Weiterhin bietet die Veobox Ihnen hier Zugang zu dem gespeicherten Kontent mit der Möglichkeit der 
Vorschau, Download und Veröffentlichung. 
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Download / Manuelle Veröffentlichung der Aufnahme 

Klicken Sie auf   um die Aufnahme zu laden. 

Wenn die  “Slides extract” Option nicht aktiviert ist, wird der Kontent als  H.264 MP4 File geladen. 

Falls die Option aktiviert ist, wird das File als komprimiertes Archiv geladen (TAR Typ) welches folgende 
Bestandteile vorweist: 

● die MP4 Video Datei von der Aufnahme im eingestellten Video Format  

● JPEG, von der automatischen Snapshot Funktion jedes Bildwechsels 

eine XML Datei, die Slider mit dem Video synchronisieren kann inkl. synchronisiertem Time Code 
der Snapshots 

 

 

Inhalt der XML Datei (Timecode in msek & korrespondierendes Bitmap) : 

 

Dieses Rich Media Format kann dann auf einem Server veröffentlicht werden um die finale 
Visualisierung zu steuern bzw. zu generieren. 
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Kopieren der Aufnahme auf USB Stick 
● Um eine Aufnahme auf USB Stick zu speichern gibt es auf der Rückseite der Veobox einen 

USB Port. 

● Klicken Sie auf den "Transfer" Button nachdem Sie eine Aufnahme markiert haben und wählen 
Sie die Zielquelle USB Stick oder SD Karte. Die Veobox kopiert dann die Aufnahme. 
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Veröffentlichen der Aufnahme auf dem FTP Server 
Um Ihre Aufnahme im Internet zu veröffentlichen: 

● Stellen Sie sicher das die Veobox mit einem Netzwerk verbunden ist (Verbindungsstatus auf 
der  Dashboard Anzeige) 

● Klicken Sie den  "Transfer" Button der ausgewählten Aufnahme und wählen Sie ftp aus. Die 
VEOBOX sendet dann das ausgewählte File zu dem in der Konfiguration eingestellten FTP 
Server.  

 

 

Automatische Veröffentlichung der Aufnahme 
 
Wenn diese Funktion aktiviert ist sendet die Veobox Ihre Aufnahme automatisch zu einem Streaming 
Server sobald Sie auf  "Stop Aufnahme" klicken. 
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Konfigurieren der Veobox Einstellungen 

Der Zugang zur Konfiguration ist nur im Administrator Modus möglich und wird mit einem Passwort 
gesichert. 

Konfigurieren der IP Einstellungen  
Die "Netzwerk" & HTTP Proxies Einstellungen erlauben Ihnen eine Konfiguration des IP Netzwerkes: 

● Entweder automatisch mittels DHCP Option 

● Oder aber durch eine manuelle Einstellung 
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Einstellung der  Veobox Uhrzeit 
Die Uhrzeit in der Veobox  kann mit einem NTP Server gekoppelt werden. Die Adresse kann in der 
"NTP" Einstellung hinterlegt werden.
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Konfiguration des WiFi Access Points  
Die Veobox bietet die Möglichkeit direkt über WiFi gesteuert zu werden. Sie stellt selber einen Hotspot 
zur Verfügung der benannt und gesichert werden kann. 

Nach erfolgreicher Verbindung können Sie direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet Aufnahmen starten 
oder stoppen. 

Um den Access Point zu deaktivieren entfernen Sie einfach den USB Wifi Key. 

Um die Hot Spot Einstellungen zu bearbeiten klicken Sie auf die  "WiFi" Schaltfläche und starten Sie die 
Konfiguration. Sie können folgende Einstellungen editieren:  

● SSID Name: Name Ihres angezeigten Netzwerkes  

● Das Passwort für den erfolgreichen Zugang 
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Konfiguration der Live Streaming Einstellungen 
Die VEOBOX erlaubt ein Streamen der aufgenommenen Dateien : 

● Live Stream (Youtube oder andere Streaming Platformen, die LiveStream über Rtmp erlauben ) 

● Streamen direkt ins Netzwerk mittels Unicast oder Multicast Modus (über Rtp) 

Konfiguration Rtmp Live Streaming  ( Youtube Beispiel) 
1 – Sie benötigen die Rtmp URL des Streaming Server (z.B. :Youtube Creator Studio / Live / Ingest 
Parameter) 
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1 – Gehen Sie in die  Streaming Anzeige im Einstellungsmenu. Wählen Sie den RTMP Typ und 
kopieren Sie die  Rtmp URL des Steaming Servers.  

Wichtig : Für Youtube ist die komplette URL: Primary Server URL + Stream Name. 
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Konfiguration RTP Streaming (Direkt Streaming durch die Veobox) 

 
1. Fall # 1 : Sendet den Stream zu einer Unicast IP Adresse (z.B. zu einem  PC mit VLC Player 

oder Set Top Box welche  RTP Streamings wiedergeben kann – z.B.  STP- Box-1  ) 

Von der  Veobox wird die Zieladresse auf den gewünschten Port eingestellt (Settings Menu) 

 

  



 

Veobox Bedienungsanleitung – Software Version: 3.0   25 / 33 

Bei dem Empfänger mit der Zieladresse müssen Sie dann nur noch den Empfangsport einstellen. 

 

 

 

 
Anforderungen an das Netzwerk: die Netzwerk Konfiguration muss RTP senden zwischen Veobox und 
dem Empfänger zulassen. 

2.  Senden des Streams zu einer Multicast IP Adresse: 

Von der Veobox Seite her geben Sie eine Multicast IP Adresse (z.B. 224.0.0.2) mit dem gewünschten 
Port (z.B. 6004) ein. 

Von der Empfänger Seite her, z.B. ein PC mit VLC, öffnen Sie die Adresse des Multicast Streams. 
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Konfiguration der Veröffentlichungseinstellungen für Kontent  
Die Veobox kann gespeicherten Kontent an einen Streaming Server via FTP oder im manuellen Modus 
per Veröffentlichungstaster auf der Aufnahmeseite oder automatisch nach Beenden der Aufnahme 
senden.  

Um den FTP Server zu definieren wo die VeoBox den Kontent abspeichern soll gehen Sie in dem 
Webinterface zu Einstellungen und wählen Sie den Link Publikation.  

Hier geben Sie nun die FTP Adresse etc. ein. 

Falls automatische Veröffentlichung eingestellt ist, sendet die Veobox automatisch nach dem 
Aufnahmestop den Kontent zum FTP Server.  
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Konfiguration der Encoding Profile 
Drei Qualitätsstufen sind für die Aufnahme wählbar. (geringe Auflösung, High Definition und Very High 
Definition). 

Diese Profile können im Tab Profile eingestellt werden: 

- Name des Profils (default : SD,HD, FHD) 

- Wahl der Auflösung für das Video Format 

- Wahl der Bitrate 
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Konfiguration der Presets für IP Steuerung 
 
Die VEOBOX kann über TCP/IP als auch RS232 mittels Mediensteuerung gesteuert werden. ( Crestron, 
Amx oder Vity etc.)  (LAN 2 Anschluss) 

Dafür ist es notwendig im Vorfeld Presets für den Aufnahme / Senden Kontext zu erstellen. 

Beispiel Preset: mache ein Aufnahme im Mixed Format "side by side" mit aktivierter Snapshop Funktion. 

5 Presets sind definierbar. Die Definition dieser Presets finden Sie auf der  "IP Control" Seite. 
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Einstellung für die Einbindung eines Logos 

Die Veobox ist in der Lage ein Logo darzustellen im Videostream (Single Video oder Mixed Video). 
Ein Logo können Sie auf der  "Logo" Konfigurationsseite hochladen. (JPEG oder PNG Datei). 

Danach aktivieren Sie die Darstellung des Logos durch die Definition, wo es dargestellt werden soll. (4 
Möglichkeiten: oben links, unten links, oben rechts, unten rechts) und Bestätigen mit speichern. 
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Update Veobox Software (Administrator Modus) 
Den Zugang zum Update Menu finden Sie im Administrator Menu unter Update.  

Um Ihre Veobox upzudaten: 

● Verbinden Sie einen USB Stick auf dem sie die neue Firmware kopiert haben. 

● Sobald der USB Stick verbunden ist fragt die Veobox, welche Firmware Sie installieren 
möchten. 

● Einmal bestätigt startet die Veobox das Firmwareupdate und zeigt auch an wenn die 
Installation erfolgreich durchgeführt wurde. (ein Backupoption erlaubt eine Rückstellung zur 
alten Firmware sollte der Update Prozess nicht erfolgreich zu Ende geführt worden sein.). 
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Steuerprotokoll RS232 oder IP 
 
TCP/IP link oder  3Pol Anschluss. 
TCP Listening Port kann in den VEOBOX Settings eingestellt. 
 
RS232 Protokoll mit  9600 Baud, 8 Data Bit, 1 Stop Bit, No Parity. 
Hinweis: Benutzen Sie ein gekreuztes Kabel  
 
Es kann nur ein Steuerport gleichzeitig vewendet werden. Eine Rückmeldung erhält man nur 
über den Port an dem man angefragt hat. 
Alle Befehle müssen mit einem CR beendet werden. 
 
Belegung RS232 Port 
Pin 2 = Rx 
Pin 3 = Tx 
 
1.1 Encoder status 
Command: status 
Return value: [starting|started|stopping|stopped|error] 
Status Description 
starting The encoder is starting a new recording 
started The encoder has started a new recording 
stopping The encoder is finalizing the recording 
stopped The encoder is ready 
error An error occurred 
 
1.2 Start recording 
Command: start preset_ n ( n between 1 and 5) 
Return value: success=[ok|nok] 
 
1.3 Stop recording 
Command: stop 
Return value: success=[ok|nok] 
 
1.4 Get information on camera input 
Command: video.info camera 
Return value: 
supported=[yes|no] res=[<width>x<height>[i|p]@<fps>|unknown] 
Examples: 
supported=yes res=1920x1080p@60 
supported=no res=320x240i@30 
supported=no res=unknown 
 
1.5 Get information on PC/slides input 
Command: video.info slides 
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Return value: supported=[yes|no] res=[<width>x<height>[i|p]@<fps>|unknown] 
Examples: 
supported=yes res=1920x1080p@60 
supported=no res=320x240i@30 
supported=no res=unknown 
 


